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ZERTIFIKAT
CO2 FuRabdruck

HanseGrand Klimabaustoffe GmbH & Co. KG
HaaReler Kamp 3, 27446 Selsingen

Produkt: HanseGrand Nagold 0/8
Werkstandort: Nagolder Str. 50 71159 Motzingen

Die Kohlenstoffberechnungsmodelle von ORIS Materials Intelligence
erfullen die Anforderungen
der unten aufgefiihrten internationalen Standards*:

1SO 14067:2018: Treibhausgase - Carbon Footprint von Produkten - Anforderungen an
und Leitlinien fir Quantifizierung
DS/EN 15804:2012+A2:2019: Nachhaltigkeit von Bauwerken -
Umweltproduktdeklarationen - Grundregeln fir die Produktkategorie Bauprodukte;
Deutsche Fassung
ISO 21930:2017: Nachhaltigkeit von Bauwerken - Grundregeln fir die
Umweltdeklaration von in Bauwerken verwendeten Bauprodukten und technischen

Anlagen
kgCO2eq./m?
3
Produkt kgCO2eq./tn kgCO2eq./m (4cm Schicht)
HanseGrand
Nagold 0/8 19,36 40,66 1,63

Die HanseGrand-Produkte HanseGrand Nagold Robust 0/11
HanseMineral Nagold 0/16 haben den gleichen oder weniger Anteil an kg CO2eq./tn,
da sie einen hoheren Anteil an lokalen Materialien enthalten als HanseGrand Nagold 0/8

*https://oris-connect.comlen/intertek-assurancewith
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Head of CO2/LCA
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CO2-Einsparung
kgCO2eq./m2* HanseGrand in %,
3
e KR e (4cm Schicht) | im Vergleich zu Asphalt
und Beton
HanseGrand
Nagold 0/8 19,36 40,66 1,63
Asphalt AC11DN @* 63,54 -69,5%
Beton C20/25 @* 120,57 -83,9%

*Asphalt und Beton berechnet auf Grundlage der ecoinvent-Datensatze v3.8
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HanseGrand Nagold 0/8 Asphalt AC11DN @ Beton C20/25 @
HanseGrand Nagold Robust 0/11
HanseMineral Nagold 0/16
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